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A Série HA oferece opções interessantes para quem procura 
conexões industriais com dimensões reduzidas.  Os insertos são 
produzidos com resina plástica auto-extinguível UL94 V0, 
conexão Macho e Fêmea polarizada com contato terra 
independente do número de pólos. Utiliza bases e carcaças 
preparadas exclusivamente para introdução dos insertos desta 
série, sendo intercambiáveis com os outros modelos encontrados 
no mercado. As dimensões reduzidas e a capacidade elétrica do 
contato atende a ampla necessidade das aplicações eletro-
eletrônicas, com excelente performance  na ligação de motores, 
equipamentos médicos e outros produtos compactos.

Inserto série HA - parafuso 32 POLOS+ TERRA (250V/16A) - HA-016 (1-16) (17-32)

TENSÃO DE TRABALHO: 250 / 400 V(VDE) - 600 V(UL/CSA)

CORRENTE DE TRABALHO: 16 A Max

MATERIAL: Policarbonato

GARANTIA: 1 Ano

Características Gerais

TENSÃO DE TRABALHO: 250 / 400 V(VDE) - 600 V(UL/CSA)

CORRENTE DE TRABALHO: 16 A Max

MATERIAL: Policarbonato

GARANTIA: 1 Ano

Características Técnicas

ID Modelo UN

287
INATIVO HA-016-F (1-16) INSERTO FÊMEA PARAFUSO 16 POLOS + 
TERRA

PC

2521 HA-016-F (17-32) INSERTO FÊMEA PARAFUSO 16 POLOS + TERRA PC

2520 HA-016-M (17-32) INSERTO MACHO PARAFUSO 16 POLOS + TERRA PC


