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HEE SERIES - Conectores de Alta Densidade   Insertos 
preparados para receber os contatos Macho e Fêmea que devem 
ser adquiridos separadamente, em harmonia com a bitola da 
fiação. A modularidade permite escolher exatamente o número 
de pólos necessário e montar os Contatos nos Insertos, Carcaças 
e Bases escolhidas. Por exemplo, um projeto que necessita de 
28 pólos pode ser montado nos insertos HEE-032 M e HEE-032 
F, utilizando apenas o número exato de contatos previsto, 
evitando deste modo que alguns fiquem desnecessariamente 
alojados no conjunto. Para escolhas acima de 10 (Dez) Pólos 
recomendamos o uso de Alicates de Crimpagem para as 
conexões elétricas.

32 VIAS

ID 23831 23830

Tipo Macho Fêmea

Polos 32 Polos

Corrente 16 A

Tensão 500 V

Conexão Crimpar

Range do Fio 0.14 à 4.0 mm²

 

Características Gerais

.

Desenho Técnico

ID Modelo UN

23831 WHEE-032-MC (1-32) INSERTO MACHO CRIMP HEE 32 POLOS + TERRA PC

23830 WHEE-032-FC (1-32) INSERTO FEMEA CRIMP HEE 32 POLOS + TERRA PC


